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SERIE PRACTICABLE
THERMIA® AF52 CE

VENTILACION SEGURA Y AHORRO ENERGETICO.

Thermia * AF52 CE

Permeabilidad al aire
4
3 Estanquidad al agua
OB

: Resistencia al viento
&~ €5

Resultados de ensayos ohciales realizados en
ENSATEC® 146488 y en base al Anexo E de la
norma EN-14351-1:2006
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SERIE PRACTICABLE
THERMIA® AF52 CE

La serie practicable Thermia AF52 CE
permite fabricar ventanas basicas para
multitud de soluciones arquitectonicas. Si
estas soluciones no requieren de un alto
aislamiento térmico, puedan beneficiarse
de una buena atenuacion acustica y
funcionalidad duradera.

A0 08O

* Rotura puente térmico: NO

* Marco principal: 45 mm

* Hoja principal: 52 mm

* Espesor perfiles: 1,5 mm

* Vidrio maximo: 27 mm

* Peso max. hoja abatible: 90 Kg
* Peso max. hoja oscilo: 130 kg

+ Perfiles disponibles: Ventana/Puerta




MAMPARA - SERIE THERMIA
CF26

ES UN SISTEMA DE VENTANAS

CORREDERO EXTRAORDINARIAMENTE

VERSATIL CAPAZ DE DAR SOLUCION A
MULTIPLES PROYECTOS.
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« Rotura puente térmico: NO
* Marco principal: 65 mm
* Hoja principal: 26 mm
* Espesor perfiles: 1,3 mm
* Vidrio maximo: 10 mm /17 mm

* Peso max. vidrio:120 kg

* Perfiles disponibles: Ventana/Puerta
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SERIE THERMIA CF40

Es la version sin rotura de puente térmico
de la liena corredera C40. El diseno de
todo el sistema es con marco perimetral y
hoja de corte recto. Esto permite dar
solucion a diversos tipos de abertura: hoja
oculta en muro (galandage), encuentro de
hojas a 90° sin marco, multicarril, marco
empotrado, hojas reforzadas, etc.

AHORRD AISLAMIENTO AISLAMIENTO MAYOR
ENERGETICO ACUSTICD TERMICO SEGURIDAD

Rotura puente térmico: NO

* Marco principal: 65 mm

* Hoja principal: corte recto 40 mm
« Espesor perfiles: 1,4 /1,6 mm

* Vidrio maximo: 28 mm

» Peso max. vidrio:160/200 kg

* Perfiles disponibles: Ventana/Puerta



SERIE CORREDERA
THERMIA® CF31

Es un sistema de aluminio para la
fabricacion de ventanas y puertas
correderas provista con diversos perfiles
complementarios (monorrail, multicarril,
encuentro a 90° sin marco, etc).

AHORRD AISLAMIENTO AISLAMIENTO
ENERGETICO ACUSTICO TERMICO SEGURIDAL

* Rotura puente térmico: NO

« Marco principal: 75 mm

* Hoja principal: 31 mm

+ Espesor perfiles: 1,5 mm

* Vidrio maximo: 10 mm /21 mm
+ Peso max. vidrio:160 kg

 Perfiles disponibles: Ventana/Puerta




SERIE CORREDERA
THERMIA® CF31

La serie corredera Thermia®
CF31 es un sistema de
aluminio para la fabricacion de
ventanas y puertas correderas
provista con diversos perfiles
complementarios (monorrail,
multicarril, encuentro a 90° sin
marco, etc).
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* Rotura puente térmico: NO

* Marco principal: 75 mm

* Hoja principal: 31 mm
 Espesor perfiles: 1,5 mm

* Vidrio maximo: 10 mm /21 mm
* Peso max. vidrio:160 kg

+ Perfiles disponibles: Ventana/Puerta




DOBLA TU ESPACIO
DOBLA TU HOGAR.

EL SISTEMA PLEGABLE DE
VENTANA THERMIA DOPLO

Proporcionan a los profesionales una solucién
ideal para la dinamizacion de los espacios,
poniendo de relieve la facilidad a la hora de

plegar las hojas y apilarlas segun las
necesidades del proyecto

ALSLAMIENT
TERM

+ Rotura puente térmico: 14 mm / 24 mm

+ Marco principal: 77 mm

* Hoja principal: 77 mm

+ Espesor perfiles: 1,5 mm

+ Ancho maximo de acristalamiento : 49 mm
+ Peso max. hoja: hasta 120 kg/hoja

+ Dimensiones maximas permitidas por hoja: 1200
mm x 3500 mm

+ Perfiles disponibles: Balconeras / Puertas
+ Solucién cierre a 90°: Disponible

+ Junta perimetral termoplastica




SERIE THERMIA ®ER52

La Serie Thermia ER52 es un
desarrollo principalmente para
puertas correderas de gran
tamano.

El diseno del sistema esta
pensado para albergar herrajes
elevables para agilizar la
maniobra de abrir y cerrar la
hoja.

LAMIENT
MIC(
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+ Rotura puente térmico: SI 24/14 mm
« Marco principal: 125 mm

« Hoja principal: 52 mm

« Espesor perfiles: 1,8 mm

* Vidrio maximo: 30 mm

+ Peso max. vidrio: 400 kg

« Perfiles disponibles: Ventana/Puerta




MAMPARA
PLEGABLE
MALLORQUINA

+ Cerramiento ideal para
restaurantes, bares,

areas de piscina, salas de
reuniones.

+ Sus hojas permiten montar vidrio o
lamas.

+ Multiples combinaciones.




MAMPARAS

VIDRIO TEMPLADO

Las mamparas divisorias para
oficinas ofrecen una solucion
Optima para el diseno y
estructuracion de espacios ya
sea en oficinas, salas de

reuniones o en espacios donde
sea necesario el rediseno de
espacios para optimizarlos y
hacerlos mas seguros
preservando la intimidad del
espacio.




SERIE THERMIA
®ERS52

La Serie Thermia ER52 es un
desarrollo principalmente para
puertas correderas de gran
tamano.

El diseno del sistema esta
pensado para albergar herrajes
elevables para agilizar la
maniobra de abrir y cerrar la
hoja.

Rotura puente térmico: SI 24/14 mm

« Marco principal: 125 mm

Hoja principal: 52 mm
* Espesor perfiles: 1,8 mm

« Vidrio maximo: 30 mm

* Peso max. vidrio: 400 kg

% , 7 * Perfiles disponibles: Ventana/Puerta




